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Kanäle und Rohre auf dem Prüfstand
flächendeckende Untersuchung bis in das kleinste Rohr-Ende

3 Vorteile, die entscheiden...
Inspektion des Kanals
• 	Darstellung der Position der Satellitenkamera in Echtzeit
	 als Orientierungshilfe zur Identifizierung des Inspektionszieles
	 (z.B. der Gebäudekante)
• 	Flächendeckende Untersuchung bis in das kleinste Rohr-Ende
• 	Zuordnung zu einem Objekt (Grundstück)
• 	Produktivitätserhöhung durch optimalen Datenfluss

Dokumentieren der GIS Daten
• 	Realer 3D-Verlauf (Hochwert, Rechtswert und Höhenangabe)
• 	Ergänzende Bestandsdaten als ganzheitliche Planungsbasis
• 	Koordinierter Gesamttrassenplan; Detailinformation über
	 kreuzende Leitungen

Für die Planung
• 	3D-Verlauf für wirtschaftliche und sichere Sanierungsplanung
	 (Stichpunkt: Höhenlage, Längsschnitt)
• 	Sicherheit bei der Kostenermittlung und Weiterberechnung an
	 Eigentümer, da Lage und Tiefenlage vermessen werden
• 	Optimierung und Neustrukturierung hydraulischer Netze
• 	Hauptkanal höhenmäßig anheben (Kostenersparnis)

Von Datenbank zu Datenbank
		
GIS - KIS und sogar NIS bestim-
men die Zukunft, nicht nur bei 
der Kanalinspektion und Kanal-
instandhaltung.

Fehlende Informationen wer-
den erfasst, dokumentiert und 
reibungslos in Informations-
systeme weitergereicht. ASYS, 
LP-ASYS und geoASYS sind 
die Neuerungen, damit z.B. 
nicht bekannte Lagen der An-
schlussleitungen georeferen-
ziert werden können. Zugriff 
und Speicherung in perfekter 
Qualität.

Lindauer Schere und geoASYSbop
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ASYS ist das „Automatische System zur Kanalverlaufserfassung und Ortung“ und wurde für den 

Einsatz in der „Lindauer Schere“ entwickelt. Mit Hilfe von diversen Sensoren im Kamerakopf 

ermöglicht ASYS eine dreidimensionale Positionsbestimmung der Kamera im Raum. Regelmäßige 

Positionsabfragen an Bögen und Verzweigungen des Netzes ermöglichen die Erstellung eines 

horizontalen und vertikalen Leitungs-Lageplanes.  

Lindauer Schere 

Seitenansicht x-z-Koordinaten Draufsicht x-y-Koordinaten 

als Satelliten / Lateral Kamera 

 mit mechanischem Vorschub 

 mit HD-Düsen-Vorschub 

 mit Schiebestangen 

Betrieb der  Lindauer Schere 

je nach Untersuchungsart 

 vom Hauptkanal aus 

 vom Revisionsschacht aus 

 von der Revisionsöffnung aus 

 ASYS 

 

zu untersuchende Rohrverzweigungen 
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Kanalinspektionen sind in den vergangenen Jahren nicht nur wegen der gesetz-
lichen Vorgaben bei Gemeinden, Städten und Kommunen in den Fokus gerückt. Oft 
sind anstehende Sanierungen in öffentlichen Kanalsystemen im Voraus nur schwer 
finanziell abschätzbar. Böse Überraschungen bei laufenden Arbeiten am Kanal zie-
hen nicht nur aufwändige Verfahren nach sich, sondern haben oft nicht eingeplante 
finanzielle Folgen, die den Haushaltsplan unnötig belasten.

3D-Lagevermessungs-System
Mit Hilfe der Lindauer Schere macht es die Firma Kanal Schmitt möglich, bis in die 
hinterste Rohr-Ecke zu sehen. Die Farb-, Dreh- und Schwenkkopfkamera ist lenk-
bar, navigierbar und in Verbindung mit einem 3D-Lagevermessungs-System in der 
Lage, die Kanalverläufe perfekt darzustellen. 

Drei eindeutige Vorteile für Kommunen
Drei eindeutige Vorteile entstehen durch das innovative System, das vor kurzem 
entwickelt wurde und seitdem für eine kleine Revolution in der Kanal- und Rohr-
branche gesorgt hat. 

•	 Oberflächendeckend bis ins hinterste Rohr-Ende
•	 Echte 3D-Kanaldarstellung
•	 Kompatibilität zum kommunalen GIS-System

In Geodaten umwandelbar
Eine spezielle Software wandelt die Daten des sensorbasierten Mess-Systems di-
rekt in Geodaten um. Neben dem realen 3D-Verlauf bietet die Software zum Beispiel 
ergänzende Bestandsdaten als ganzheitliche Planungsbasis sowie einen koordi-
nierten Gesamttrassenplan oder Detailinformationen über kreuzende Leitungen. 

High Tech im Kanal
Die Firma Kanal Schmitt bietet Kommunen verlässliche Planungsgrundlagen im 
Vorgriff auf anstehende Sanierungsmaßnahmen. Durch das HighTech Verfahren, 
mit dem Kanäle und Rohre komplett zu 90° abgeschwenkt und 360° abgekreist 
werden können, ist es unter anderem möglich bestehende Entwässerungsprobleme 
zu  lösen oder bevorstehende An- und Umbaumaßnahmen perfekt vorzubereiten. 
Die spezielle Scherentechnik, einzigartig auf dem Markt, bietet stets ein freies und 
klares Kamerabild.
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§ Gesetzliche Grundlagen

Grundstücksentwässerung ist das Thema, 
das kommunale Netzbetreiber zur Zeit sehr 
beschäftigt. Bundesweit müssen bis Ende 
2015 alle Hausanschlusskanäle und Grund-
leitungsnetze auf ihren Zustand hin untersucht 
werden.
Aktuell ist das Land Nordrhein-Westfalen in den 
Fokus der Öffentlichkeit gerückt, da dort mit der 
Novellierung des § 61a LWG die Dichtheitsprü-
fung aller privaten Abwasserleitungen bis zum 
31.12.2015 vorgeschrieben ist. Auch die Kom-
munen werden mit den neuen gesetzlichen An-
forderungen hier in die Pflicht genommen. Die 
Pflicht zur Durchführung der Dichtheitsprüfung 
an privaten Abwasserleitungen ist in mehreren 
Richtlinien, DIN-Normen und Eigenkontrollver-
ordnungen verankert. 
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Mit der ASYS-Variante ÑgeoASYSî  (georeferenzierte 3D-Kanalverlaufsvermessung) wird ein 
automatischer Bezug der Geb‰udeanschlussleitungen an das Koordinatensystem des Hauptkanalnetzes 
(z.B. Gauss-Kr¸ ger) ermˆ glicht. Diese Ñautomatischeî  Georeferenzierung wird ¸ ber die direkte 
Anbindung an die Hauptkanalhaltung erreicht, deren Start- und Endschacht-Koordinaten bekannt sind. 
Der Import dieser Schachtkoordinaten und der anschliefl ende Export der aufgenommenen Leitungen 
erfolgen ¸ ber die vorliegenden Schnittstellen zu verschiedenen Datenbanken bzw. 
Geoinformationssystemen. Aus dem Pilotprojekt Kassel steht eine komfortable Steuerungs- und 
Datenkonvertierungssoftware zum System ÑKANDISî  zur Verf¸ gung. Das Thema Ñvon der 
Datenbank zur Datenbankî  wird mit dem neu gemessenen und georeferenzierten Kanalverlauf der 
Anschluss-, Zulauf- und GEA-Kan‰le perfekt umgesetzt.

Zusätzlich zu den LP-ASYS-Funktionen bietet geoASYS folgende Erweiterungen:

 ‹ bernahme von Stammdaten f¸ r Sch‰chte und Haltungen

 Direkte Georeferenzierung, d.h. Aufnahme der Anschlussleitungen in 3D (XYZ) direkt im System 
des Hauptkanals

geoASYS

Betrieb und Verwaltung:
Kanal Schmitt GmbH 
Lange Hecke 9 
63796 Kahl am Main

Telefon: (0 61 88) 44 91-0 
Telefax: (0 61 88) 44 91-10

info@entsorgung-schmitt.de
www.entsorgung-schmitt.de

Lindauer Schere und geoASYSbop

Der Lindauer Schere bleibt nichts verborgen
wir inspizieren, prüfen und dokumentieren für Sie


